附表(1)：
旗南小学教室电教平台配置需求书
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	报价
	

	1
	投影机
	夏普 XR-H825XA数码投影机

显示技术:  DLP，0.55英寸DLP芯片

支持的色彩数目: 1677万 

最高显示分辨率(dpi): 1600*1200 

标准显示分辨率(dpi): 1024*768 

标称对比度: 2200:1 

标称光亮度: 2700流明 
	台
	9
	
	

	2
	投影机吊架
	采用精钢管材料，万向型
	个
	9
	
	

	3
	投影幕
	 100”电动幕：采用美国原装进口幕布，增益≥3.1倍，单边视角≥50°
	支
	9
	
	

	4
	中控系统
	Yk2160  智能检测投影机灯泡是否关机，保证投影机的寿命；支持RS232和红外线发射输出；内置电源管理，内置音频/视频矩阵切换。6路音频输入，2路音频输出，3路RGB信号输入，2路RGB信号输出，1路红外码输出，1路RS232码输出，1路智能投影电源输出。
	套
	9
	
	

	5
	实物展示台
	hv-6300   1/4英寸专业CCD镜头；82万；26倍光学放大，8～10倍电子放大；F＝1.6～3.7mm/f=3.9-85.8mm；正负片转换、冻结、旋转、镜像、彩色/黑白；3 W LED臂灯；510×530×570mm
	台
	9
	
	

	6
	音箱
	高中低三单元三分频木质音箱，带多角度调整壁挂
	对
	9
	
	

	7
	有线话筒
	 A-660K座台式单指向性电子电容式话筒
	套
	9
	
	

	8
	讲台
	定制：尺寸长110×宽60×高90cm，整台一把钥匙可开启所有门、柜和抽屉。
	张
	9
	
	

	9
	线材
	通达牌电源线、秋叶原音频线、秋叶原视频线、音箱线及VGA等各类线材、联塑管材、八达插座、八达开关等
	套
	9
	
	

	10
	线槽
	联塑2.5～10cm宽的PVC防火塑料线槽
	套
	9
	
	

	11
	配件1
	必要材料、配件、工程费等
	套
	9
	
	

	12
	配件2
	二级交换机、网络信息点与网络线等
	套
	批
	
	

	
	
	总计
	


