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	序号
	项目
	内容
	标准及要求

	1
	继电器保护
	继电器外观检查
	检查继电器无损坏。

	
	
	综合自动化装置检查
	数据传输正常，各指示灯亮灭正常，设备位置指示正常。

	
	
	检查端子排情况
	检查端子排清洁，无锈蚀。

	
	
	重合闸继电器检查
	充电灯应该亮，时间继电器应该返回初始状态，中间继电器不应动作。

	
	
	微机保护
	逆送电源指示灯亮、保护运行灯亮已经投入的保护功能灯亮，告警灯不亮。

	
	
	压板检查
	压板及连接螺栓均无生锈并连接紧固。

	2
	高压室
	高压室防火、防小动物措施检查
	检查门窗、电缆沟进出口的封堵严实，开关柜、端子箱门、盖关闭严实。

	
	
	隔离开关检查
	利用红外测温技术检查接头无发热情况，瓷瓶清洁。

	
	
	检查母线的运行情况
	检查母线是否有异常的振动，有无放电声音，固定瓷瓶清洁。

	
	
	检查PT、CT的运行情况
	清洁、无损伤，硅油完整，无桥接失效，一二次接线端子密封良好，油位正常，无渗漏，检查CT、PT无异常响声和放电声。

	
	
	检查短路器的运行情况
	检查连接接头无异常发热，断路器油位正常，颜色不变黑，机构指示牌正确指示断路器位置。

	3
	变压器
	检查电力变压器运行情况
	检查变压器油枕油位正常；干燥器硅胶变色部分不超过1/2；检查变压器接线柱或其他连接点没有渗漏油情况；用红外线测量变压器本体、接线柱等无异常发热；干式变压器检查风机温控是否正常运行。

	4
	电缆
	检查电力电缆运行情况
	电缆接头压接牢固，无裂纹、硬伤及过热现象；充油电缆无渗漏；室外屏蔽接地线无松脱，位置正确。

	5
	并联电容器
	检查电容器运行情况
	外壳无渗漏、管套清洁、无破损及放电现象；
无过热现象，示温蜡片无融化；
三相电流及电压平衡，运行无异音。

	6
	低压柜

	检查低压断路器运行情况
	低压断路器各接头处有无氧化、螺丝有无松动是否符合要求，用红外线测量断路器本体、接线柱等无异常发热。各指示灯亮灭正常，设备位置指示正常。

	
	
	检查低压铜排运行情况
	用红外线测量铜排本体、接线处等无异常发热。

	7
	自备电源及双（多）电源
	检查自备电源及双（多）电源的运行情况
	发电机自投、联锁装置是否符合要求，各接头处有无氧化、螺丝有无松动是否符合要求。

	8
	电房安健要求
	检查电房安健情况
	检查设备维护通道、逃生通道是否通畅、门窗是否开启灵活，防小动物设施无>10mm缝隙，通风网无>10mm小孔、无严重锈蚀等。检查通风照明设施无故障，绝缘工具、设备标识牌、安全警示牌、模拟图版、消防设施（灭火器等）齐全、正常有效。检查电气设备、设施基础及建筑物本体是否牢固，是否存在开裂、下陷、变形等现象。



