
附件：

2026年坦洲镇中考体育考试电子化测试服务技术规范和需求
一、考试时间

2026年4月18-20日

二、服务内容

涵盖体育中考综合管理系统、电子测试设备、考试录像管理系统、技术人员配置、设备运输调试、考生秩序册编排、考场遮阳防雨设施（含42个6米*6米帐篷、运输及安装调试），以及统一考试、缓考、补考、游泳考试（含场地租赁、救生员配置）等全流程保障。
三、系统架构

中山市中考体育考试电子化测试流程：中考信息管理系统采集考生的体育考试项目等信息，考点使用电子化测试技术进行考生检录和各项目的测试后，将检录和测试的结果实时上传到市中考信息管理系统后，通过市中考信息管理系统打印考生成绩单给考生签名确认。

系统架构如下图所示：
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四、体育中考综合管理系统技术要求

体育中考综合管理系统包括检录系统、测试系统、考试录像管理系统和成绩管理系统，检录和设备测试结果数据信息需通过市教育招生考试中心提供的统一接口（详见附件）实时上传至中山市中考信息管理系统。

（一）总检录处系统要求

1.设备需求：根据考生人数和考试日程安排计算套数，每套检录系统含一台大屏显示器、一套人脸识别设备和一个准考证号条形码扫描器。

2.入场检录方式：考生根据人脸识别等方式入场，供考务人员核对本组所有考生身份，无误后放行并在系统中确认检录信息，如记录检录时间等。

3.检录公示：考生进行检录的同时显示器显示考生的姓名、性别、照片和考试项目等信息。

（二）各项目测试设备技术要求

	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	1
	中长跑

计时测试设备
	主要技术参数：

计时量程：0～999.99s；

分度值：0.1s；

误差：±1.5%；

工作环境：温度5～60℃；相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.自动完成计时计圈任务，同步完整拍摄每位考生过终点的影像并保存，自动判定、记录和保存成绩。

2.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景影像，在管理端可通过使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

3.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

4.满足多种规格场地的要求；可完成800米、1000米等中长跑项目；满足40人以上（800米、1000米各20人）同时测试。

5.起点采用无线语音发令装置，设备须具有“各就位→跑”的开跑语音口令和有人抢跑的语音提示，发令声音必须清晰、响亮。语音发令同步无线启动终点系统计时，确保测试的准确性。

6.各组成绩可以按照名次排列显示，也可按照本组序号排列显示。

7.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

8.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

9.主机能存储5万条以上的备份数据，可随时查询以及批量上传，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间，主机与外设无线连接。

10.支持本地主机测试参数修改加密功能。

11.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

12.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

13.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。

14.提供LED屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。

	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	2
	50米/200米跑计时测试设备
	一、主要技术参数

计时量程：0～99.999 s

分度值：0.01 s

误差：±0.1%（或满足国家短跑计时设备标准）

工作环境：温度5～60℃；相对湿度≤90%

计时方式：电计时

二、主要技术要求

1.系统应能与起跑信号严格同步（误差≤1ms），连续拍摄记录每位考生过终点的影像并保存，并具备实时判读功能，拍摄和判读应能同时进行，判读时，判读界面应提供固定的终点参考线，允许在不改变参考线的前提下查看不同区域的图像。

2.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景影像，在管理端可通过使用准考证号等方式快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

3.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

4.场地适应性：满足50米直道、200米弯道起终点不同布局要求；支持多组连续测试，每组不少于8人同时测试。

5.起点采用无线语音发令装置，设备须具有“各就位→跑”的开跑语音口令，发令声音必须清晰、响亮。语音发令同步无线启动终点系统计时，确保测试的准确性。

6.各组成绩可以按照名次排列显示，也可按照本组序号排列显示。

7.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

8.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

9.主机能存储5万条以上的备份数据，可随时查询以及批量上传，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间，主机与外设无线连接。

10.支持本地主机测试参数修改加密功能。

11.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

12.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

13.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。

14.提供LED屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。


	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	3
	立定跳远

测距测试设备/三级蛙跳测距测试设备
	主要技术参数：

量程：0～15m   分度值：1cm

误差： ±0.1cm

有效测量区宽度： ≥3.5m

工作环境：温度5～60℃；相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.采用激光测距技术测量、记录、保存成绩。

2.可在沙池上完成测量。

3.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

4.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景影像，在管理端使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

5.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

6.具有中文语音提示功能和成绩播报，可引导学生完成测试流程，提供LED屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。

7.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

8.主机能备份存储５万条以上测试数据，供浏览查询，主机与外设无线连接。

9.支持本地主机测试参数修改加密功能。

10.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

11.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

12.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。


	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	4
	投掷实心球测试

设备
	主要技术参数：

量程：0～15m   分度值：1cm

误差： ±0.1cm

有效测量区宽度： ≥3.5m

工作环境：温度5～60℃；相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.采用激光测距技术测量、记录、保存成绩。

2.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

3.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景影像，在中考软件管理端使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

4.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

5.具有中文语音提示功能和成绩播报，可引导学生完成测试流程，提供LED屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。

6.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

7.主机能备份存储５万条以上测试数据，供浏览查询，主机与外设无线连接。

8.支持本地主机测试参数修改加密功能。

9.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

10.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

11.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。




	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	5
	一分钟跳绳计数测试设备
	主要技术参数：

计时长度：60s   计时误差：±0.２s

测量范围：0-300次/min

计次分度值：1次  计次误差：0次

工作环境：温度5～60℃；相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.准确检测和记录一分钟有效的跳绳次数，自动计时和记录有效次数，每组同时测试人数不少于20人。60秒计时结束后自动记录、保存成绩，计数准确无误。

2.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

3.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景影像，在管理端可通过使用准考证号等方式快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

4.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

5.具有中文语音提示功能和成绩播报，可引导学生完成测试流程，提供LED屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。测试临近结束时，通过中文语音提醒考生剩余时间。
6.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

7.主机能备份存储５万条以上测试数据，供浏览查询，主机与外设无线连接。

8.跳绳的长度、直径和质量应符合相应的国家标准，具有360度位置检测，具有倒计时语音提醒功能及LED显示功能，现场实时显示成绩。

9.跳绳与主机采集设备无线信号有效接收距离达到100米，具备防作弊功能。
10.支持本地主机测试参数修改加密功能。

11.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

12.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

13.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。


	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	6
	仰卧起坐/引体向上测试设备
	主要技术参数：

计数范围：0～999次

计时长度：60s   计时误差：±0.２s

测量范围：0-100次/min

计次分度值：1次  计次误差：0次

工作环境：温度5～60℃；相对湿度≤90%。

传感器类型：AI图像识别

主要技术要求：

1.自动计数与判定

仰卧起坐：自动检测肩背着垫、肘触膝或过膝标准动作，智能识别不规范动作（如肩胛骨未触垫、肘未触膝等），能够实时提示考生有效成绩；
引体向上：自动检测下颌过杠、手臂伸直等标准动作，智能识别不规范动作（如手臂未伸直、下颌未过杠等）； 
2.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

3.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景影像，画面须清晰呈现考生动作，满足AI动作识别与人工复核的需要，且在中考软件管理端使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

4.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

5.具有中文语音提示功能和成绩播报，可引导学生完成测试流程，提供LED屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。仰卧起坐测试临近结束时，通过中文语音提醒考生剩余时间。
6.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

7.主机能备份存储５万条以上测试数据，供浏览查询，主机与外设无线连接。

8.支持本地主机测试参数修改加密功能。

9.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

10.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

11.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。


	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	7
	足球考试

测试仪
	主要技术参数：

量程：0-999.9s　；分度值：0.1s；误差：±0.1s；

工作环境：温度5～60℃； 相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.采用无线语音发令装置，发令后即开始计时；终点采用红外光电传感等技术，快速、准确地判断考生冲线时间，自动记录、保存成绩。

2.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

3.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景和过起、终点影像，在中考软件管理端使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

4.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

5.具有中文语音提示功能和成绩播报，可引导学生完成测试流程，提供led屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。

6.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

7.主机能备份存储5万条以上测试数据，供浏览查询，支持主机与外设无线连接、具有显示实时显示成绩功能。

8.支持本地主机测试参数修改加密功能。

9.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

10.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

11.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。




	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	8
	篮球考试

测试仪
	主要技术参数：

量程：0-999.9s　；分度值：0.1s；误差：±0.1s；

工作环境：温度5～60℃； 相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.采用红外光电传感技术，快速、准确地判断考生运球起止时间，自动记录、保存成绩。

2.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

3.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景和过起、终点影像，在中考软件管理端使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

4.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

5.具有中文语音提示功能和成绩播报，可引导学生完成测试流程，提供led屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。

6.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

7.主机能备份存储5万条以上测试数据，供浏览查询，支持主机与外设无线连接、具有显示实时显示成绩功能。

8.支持本地主机测试参数修改加密功能。

9.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

10.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

11.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。


	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	9
	排球

测试仪
	主要技术参数：

量程：0-999.9s　；分度值：0.1s；误差：±0.1s；

工作环境：温度5～60℃； 相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.采用红外光电传感技术，快速、准确地判断考生运球起止时间，自动记录、保存成绩。

2.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启测试程序。

3.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景和过起、终点影像，在中考软件管理端使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

4.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别、测试成绩等信息。

5.具有中文语音提示功能和成绩播报，可引导学生完成测试流程，提供led屏用于实时显示考生号、姓名和成绩信息。

6.测试数据自动通过无线网络实时上传至中山市中考信息管理系统中，确保数据安全可靠。

7.主机能备份存储5万条以上测试数据，供浏览查询，支持主机与外设无线连接、具有显示实时显示成绩功能。

8.支持本地主机测试参数修改加密功能。

9.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

10.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

11.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。

	序号
	设备名称
	技术参数和要求

	10
	羽毛球/

乒乓球测试仪


	主要技术参数：

量程：0-999.9s　；分度值：0.1s；误差：±0.1s；

工作环境：温度5～60℃； 相对湿度≤90%。

主要技术要求：

1.提供屏显计时设备。

2.使用人脸识别的身份识别方法，验证考生身份后，开启倒计时。

3.完整拍摄并保存每位考生测试过程的全景影像，在中考软件管理端使用准考证号等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。

4.中文操作界面，能清晰完整显示测试者姓名、准考证号、性别等信息。

5.具有中文语音提示功能，可引导学生完成测试流程。

6.支持本地主机测试参数修改加密功能。

7.产品通过国家有关检测部门检测，并提供检测报告复印件，或符合行业标准。

8.主机在室外测试时具有防雨水渗透功能。

9.采用低压电源技术，设备需自带电源，无220V市电情况下能持续供电8个小时；并可外接电池持续供电工作。


（三）考试录像管理系统
1.根据考试项目的特点所有测试项目必须配置与测试主机同步启停的高清摄像机，且具有广角功能，考场配备全场无死角监控设备，能清晰、完整拍摄整个测试过程录像，视频分辨率要求不低于1920×1080。

2.提供数据存储功能，每个考生各项目考试过程应以视频形式记录，自动生成监控视频截图反馈表，并按照先后顺序按组别存储摄像内容，在上传的录像文件中能显示考生考试时间、考生个人信息、考场信息、考试项目等基本信息；测试的视频数据要实时保存在本地服务器中，并按考试单元进行数据备份，方便随时录像回放查询验证考生成绩。

3.系统可展示并播放所有录像视频，播放时，具备基本的操作功能；其次，具备录像检索功能，可通过使用准考证号、项目和考试时间等方式可快速直接检索到考生考试的影像并进行回放。
五、技术人员和设备管理要求

1.应根据考试需要提供专业、经验丰富的工作人员（含专业技术人员及项目负责人），要求每套设备按1-2人的人员配置。服务商应负责设备的安装、调试、维护、保管等管理保障，保证考试期间使用正常。

2.准备充足的备用品、备件并制定应急预案，保障考试的顺利进行。

3.体育中考综合管理系统开发技术人员必须在考试期间驻点中山，现场解决出现问题，确保系统正常运行，成绩数据能实时上传，直到系统运行平稳无异常。

2026年中山市中考信息管理系统

体育接口说明书

接口设计

中山中考考务系统和设备公司接口对接，本节对具体接口进行详细说明。
用户登录
接口定义： userLogin(String user_no,String user_pwd)
接口描述：此接口用于考点用户登录系统。
支持的http方法：POST

请求参数说明
	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	user_no
	用户名
	String
	是
	

	user_pwd
	用户密码
	String
	是
	


返回参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	备注

	code
	返回码
	String
	0:登录成功
1:系统报错（业务逻辑错误，具体错误信息参照返回文本）
403:token校验失败或未分配权限

	msg
	返回信息
	String
	返回代码对应的信息

	body
	返回内容
	Object
	无数据时为空


body对象说明
	字段名
	字段说明
	类型

	token
	用户登录token
	String


返回示例：

   {

    "code

"msg":"登录成功！",

"token":"KDFJIEO89793423JJFIOSDFSDKJ"

   }

考生检录
接口定义： collectKs(String ks_no,String ks_xm)
接口描述：此接口支持考生在现场进行考生检录打卡。
支持的http方法：POST

请求头参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	Authorization
	用户登录时产生的token
	String
	是
	


请求参数说明
	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	ks_no
	检录考生号
	String
	是
	

	ks_xm
	考生姓名
	String
	是
	


返回参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	备注

	code
	返回码
	String
	0:执行成功 

1系统报错（业务逻辑错误，具体错误信息参照返回文本）
403:token校验失败或未分配权限

	msg
	返回信息
	String
	返回代码对应的信息

	body
	返回内容
	Object
	无数据时为空


返回示例：

   {

    "code

"msg":"执行成功！"

   }
下载考生数据（全部数据）
接口定义： downloadKsInfos()
接口描述：此接口提供下载对应考点考生报考体育项目信息。
支持的http方法：POST

请求头参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	Authorization
	用户登录时产生的token
	String
	是
	


返回参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	备注

	code
	返回码
	String
	0:执行成功
1系统报错（业务逻辑错误，具体错误信息参照返回文本）
403:token校验失败或未分配权限

	msg
	返回信息
	String
	返回代码对应的信息

	body
	返回内容
	Object
	Json对象 无数据时为空


body对象说明
	字段名
	字段说明
	类型

	xxmc
	学校名称
	String

	ksno
	考生号
	String

	xm
	考生姓名
	String

	xb
	性别
	String

	bj
	班级
	String

	ksxp
	考生相片
	String

	kmxm
	报考项目
	Object


kmxm对象说明
	字段名
	字段说明
	类型

	xmno
	项目代码
	String

	xmmc
	项目名称
	String

	xmlb
	项目类别
	Long

	kc
	考场
	String

	kssj
	考试时间
	String

	zb
	组别
	String

	dc
	道次
	String


返回示例：

{

    "code":0,

    "msg":"执行成功！",

    "body":[{

    

"xxmc":"中山纪念中学",



"ksno":"17200101010000",

"xm":"张三", 

"xb":"男",

"bj":"01班",

"ksxp":"0xFFD8FFE000104A46……",

"kmxm":[


{



 "xmno": "01001",

"xmmc": "1000米跑",

"xmlb": "1",

"kc": "华辰实验学校",

"kssj": "04月20日上午",

"zb": "1",

"dc": "2"
},
{



 "xmno": "01002",

"xmmc": "跳绳",

"xmlb": "2”,

“kc”: “华辰实验学校”,

“kssj”: “04月20日上午”,

“zb”: “1”,

“dc”: “2”
}

]

}]

}

下载考生数据（分页下载）
接口定义： downloadKsPageInfo(Integer pageNo,Integer pageSize)
接口描述：此接口提供分页下载对应考点考生报考体育项目信息。
支持的http方法：POST

请求头参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	Authorization
	用户登录时产生的token
	String
	是
	


请求参数说明
	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	pageNo
	页码
	Integer
	否
	如不填或为0则默认全部下载

	pageSize
	每页大小
	Integer
	否
	如不填或为0则默认全部下载


返回参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	备注

	code
	返回码
	String
	0:执行成功
1:系统报错（业务逻辑错误，具体错误信息参照返回文本）
403:token校验失败或未分配权限

	msg
	返回信息
	String
	返回代码对应的信息

	body
	返回内容
	Object
	Json对象 无数据时为空


body对象说明
	字段名
	字段说明
	类型

	xxmc
	学校名称
	String

	ksno
	考生号
	String

	xm
	考生姓名
	String

	xb
	性别
	String

	bj
	班级
	String

	ksxp
	考生相片
	Base64

	kmxm
	报考项目
	Object


kmxm对象说明
	字段名
	字段说明
	类型

	xmno
	项目代码
	String

	xmmc
	项目名称
	String

	xmlb
	项目类别
	Long

	kc
	考场
	String

	kssj
	考试时间
	String

	zb
	组别
	String

	dc
	道次
	String


返回示例：
{

    "code":0,

    "msg":"执行成功！",
    "body":{

    

"xxmc":"中山纪念中学",


"ksno":"17200101010000",
"xm":"张三", 
"xb":"男",
"bj":"01班",
"ksxp":"0xFFD8FFE000104A46……",
"kmxm":[


{



 "xmno": "01001",

"xmmc": "1000米跑",

"xmlb": "1",

"kc": "华辰实验学校",

"kssj": "04月20日上午",

"zb": "1",

"dc": "2"
},
{



 "xmno": "01002",

"xmmc": "跳绳",

"xmlb": "1",

"kc": "华辰实验学校",

"kssj": "04月20日上午",

"zb": "1",

"dc": "2"
}

]

    }

}

获取下载数据总记录数（分页下载接口使用）
接口定义： getDownLoadCount(String  kd_no ,String token)
接口描述：此接口提供获取分页下载总记录数；和分页下载数据接口一并使用。
支持的http方法：POST

请求头参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	Authorization
	用户登录时产生的token
	String
	是
	


返回参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	备注

	code
	返回码
	String
	0:执行成功
1:系统报错（业务逻辑错误，具体错误信息参照返回文本）
403:token校验失败或未分配权限

	msg
	返回信息
	String
	

	totalCount
	返回总数
	Integer
	

	body
	返回内容
	Object
	没有内容时候为空


返回示例：

   {

    "code":0,

"msg":"执行成功！",

"totalCount":100

   }
上传成绩

接口定义： uploadSportsScore ()
接口描述：此接口用于考点在线上传考生考试项目成绩。
支持的http方法：POST

请求头参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	Authorization
	用户登录时产生的token
	String
	是
	


请求参数说明
	参数名
	参数说明
	类型
	必填
	备注

	cjJson
	成绩
	数组对象
	是
	请求方式：application/json


cjJson格式说明
	字段名
	字段说明
	类型
	备注

	ksno
	考生号
	String
	

	xmno
	项目代码
	String
	

	xmlb
	项目类别
	Long
	

	xmcj
	项目成绩
	String
	注意：如果成绩单位为秒的项目需转换成秒上传。如3分10秒 则上传190

如10秒48则上传10.48,精度以考试中心文件为准

	kssj
	考试时间
	String
	考生考试时间，请格式化成字符串进行上传，具体到时分秒（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）。例如：2026-04-30 14:30:22

	xh
	成绩序号（区分第几次成绩）
	Integer
	只能输入：1、2分别代表1-2次成绩
注意：中长跑只允许上传1次成绩，其他项目最多允许上传2次

	kszt
	考试状态
	Integer
	0:正常 
1:犯规(如果考生犯规不计入考生成绩)

2：放弃 
3：未完成
注意：非正常状态成绩字段都传值0


注意：考生缺考、补考、缓考等状态由考务组收集上传不需在上传成绩时候标志
cjJson示例
[

{

"ksno": "1720010010101",

        "xmno": "101",

"xmlb": "1",

"xmcj": "12.1",

"kssj": "2026-04-30 14:30:22",

"xh": 1,

"kszt": 0

},

{

"ksno": "1720010010101",

        "xmno": "104",

"xmlb": "2",

"xmcj": "14",

"kssj": "2026-04-30 15:30:22",
"xh": 2,

"kszt": 0

}

]
返回参数说明

	参数名
	参数说明
	类型
	备注

	code
	返回码
	String
	0:执行成功
1:获取考点信息失败
2:成绩格式转换错误

403:token校验失败或未分配权限

	msg
	返回信息
	String
	

	body
	返回内容
	Object
	没有内容时候为空


说明：若一次请求包含多次考生成绩数据，接口会逐个进行校对；如发现某成绩数据有错误，则会跳过剩下的数据校验直接丢弃该次请求。事务回滚，该次请求无效，并将错误状态码和错误信息返回。请根据返回状态码和错误信息进行修改后重新上传。
返回示例：
   {

    "ret":0,

"msg":"执行成功！"

   }
项目代码码表参照表
	序号
	项目

代码
	项目名称
	项目类别
	说明
	上传方式

	1
	101
	1000米（男）
	选考/择考
	最多允许上传1次成绩
	设备自动上传

	2
	102
	800米（女）
	选考/择考
	最多允许上传1次成绩
	设备自动上传

	3
	103
	100米游泳
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	考点手动上传

	4
	104
	投掷实心球
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	5
	105
	引体向上
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	6
	106
	仰卧起坐
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	7
	107
	立定跳远
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	8
	108
	三级蛙跳
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	9
	109
	一分钟跳绳
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	10
	110
	足球
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	11
	111
	篮球
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	12
	112
	排球
	选考/择考
	最多允许上传2次成绩
	设备自动上传

	13
	113
	50米跑
	选考/择考
	最多允许上传1次成绩
	设备自动上传

	14
	114
	200米跑
	选考/择考
	最多允许上传1次成绩
	设备自动上传

	15
	115
	羽毛球
	选考/择考
	最多允许上传1次成绩
	考点手动上传

	16
	116
	乒乓球
	选考/择考
	最多允许上传1次成绩
	考点手动上传


下发


考试数据
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